SUOMEN METALLI- JA
LASIRAKENNEYHDISTYS

HOITO- HUOLTO- JA
KUNNOSSAPITO-OHJEET

Julkisivuille, oville, ikkunoille
ja valokatoille
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Tdmd ohje on laadittu osaksi kiinteiston kdytto- ja huolto- ohjeita, kdsittden
metallirakenteisten lasijulkisivujen, ulko- ja sisdovien, kiinteiden ja avattavien
ikkunoiden sekd valokattojen hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet sekd takuun ehdot.

Kyseiset rakennusosat ovat jatkuvasti alttiina saa- ja tuuliolosuhteille seka ilman
epapuhtauksille, jotka tulevat joko suoraan ilman kautta tai epasuorasti sadeveden
mukana. Taman lisaksi tapahtuu kaytosta johtuvaa, tavanomaista mekaanista kulumista.
Hyvien toimintaedellytysten yllapitamisen edellytys on, etta lasi- metallirakenteet seka
niihin kuuluvat osat puhdistetaan, tarkastetaan ja huolletaan saannollisesti.

Rakenteet tulee puhdistaa ja tarkastaa seka tarvittaessa huoltaa puolen vuoden valein,
erityisen kuormittavassa ymparistossa tai intensiivisessa kaytossa, viela useammin.

Saranaovien yleinen kayttdohje: ovia ei missaan olosuhteissa saa vaarinkayttaa, kiilaamal-
la ne auki- asentoon saranapuolelta esim. puukappaleen tai vastaavan kanssa.

HOITO JA PUHDISTUS

Lasien ja pintakasiteltyjen profiilien pinnat pestaan normaalisti pehmealla sienella ja
lampimalla vedella. Pinttyneeseen likaan voi kayttaa mietoa, neutraalia (ph 5-8)
pesuainetta. Emaksisia tai voimakkaasti syovyttdvia aineita ei tule kayttaa rakenteiden
valittomassa laheisyydessa. Lopuksi suoritetaan pintojen huolellinen huuhtelu puhtaalla
vedella. Painepesurin kaytto on kielletty, se saattaa vaurioittaa rakennetta.

Al3 kiyta hankaavia aineita siséltivid pesuaineita, lastaa tai karkeita puhdistussienii -
niita ei pintakasitelty metallipinta eika lasi sieda.

Lasipintojen puhdistamisessa on noudatettava Suomen tasolasiyhdistys ry:n ohjeita,
Ohjekortti No. 4 Lasipintojen puhdistusohje.

TARKASTUS JA HUOLTO

Metallirakenteiden toimintaedellytysten yllapitaminen vaatii saanndllisia tarkastuksia ja
jos aihetta ilmenee, tulee puutteet kirjata seka huolto-/korjaustoimenpiteet suorittaa
asianmukaisesti.

Mikali tarkastuksessa havaitaan puutteita tai vikoja, joiden korjaamiseen kiinteistonhoita-
jan ammattitaito ei riita tai joita ei muista syysta voida korjata itse, on otettava yhteytta
tuotteen valmistaneeseen yritykseen.

Jos korjaamisesta aiheutuu kustannuksia tuotteen valmistajalle, on toimenpiteista aina
sovittava valmistajan kanssa, ennen korjaukseen ryhtymista. Jos korjaaminen edellyttaa
lasien, rakenteiden tai niiden osien vaihtotyota, tulee taman suorittaa ainoastaan valm-
istaja tai valmistajan valtuuttama taho.

Kiinteiston huollosta vastaavalle loytyy kuvitettu, havainnollinen rakennetyyppi kohtainen
tarkistuslista seuraavilta sivuilta.
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RAKENNUSAIKAINEN SUOJAUS

Jos kyseiset rakenteet ovat asennettuna paikalleen rakennustoiden aikana, tulee ne suojata
asianmukaisesti.

Rakennusaikana on huolehdittava, ettei maalatulle tai anodisoidulle metallin tai lasin
pinnalle paady emaksista tai hapanta ainetta, esim. raappauslaastia, impregnointiainetta,
sementtiliiman poistajaa tai muuta vastaavaa. Vahingon minimoimiseksi tulee pinta pesta
valittomasti, runsaalla puhtaalla vedella.

Jos lahistolla tehddaan muita rakennustoita, on huolehdittava, etta lasit eivat likaannu tai
vaurioidu. Rakenteet on suojattava hitsauksesta tai leikkaamisesta aiheutuvilta kipinagilta,
liimoilta ja muilta syovyttavilta aineilta.

TAKUU

Takuun voimassaolo edellyttaad, etta naita hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita on nouda-
tettu, ne on suoritettu saannollisesti ja toimenpiteet on dokumentoitu asianmukaisesti.
Kaikissa huolto- ja korjaustoissa on noudatettava lisaksi muiden rakenteissa kdytettyjen,
taydentdvien osien ja laitteiden erillisia kaytto- ja huolto- ohjeita, kuten esimerkiksi lasien,
saumausaineiden seka sahkoisten avautumis- ja ohjauslaitteiden.

Sahkoiset ohjaus- ja avautumislaitteet eivat normaalisti kuulu takuun piiriin, niista on aina
sovittava erikseen. Takuun sisalto ja takuuajan kesto maaritellaan erikseen.

Suomen Metalli- ja Lasirakenneyhdistys ry 2023

www.smry.fi
smry@smry.fi




TARKISTUSLISTA

Tarkista ovissa etta:
Ovi sulkeutuu ongelmitta
Ovensulkija toimii moitteet-
tomasti ja on saddetty oikein
Lukko, vastaraudat ja muut
lukitushelat toimivat moitteet-
tomasti
Saranoiden sadadot ovat oikein
ja ne ovat kunnolla kiinni
Terdsovien saranat on voideltu
Lasitustiivisteet ovat ehjat ja
tiukasti kiinni nurkissa
Eristyslasin kyntetilan veden-

2. Tarkista avattavissa ikkunoissa, etta
Ikkuna sulkeutuu ongelmitta ja

poisto- ja tuuletusreiat eivat
ole tukossa

Huullos- ja harjatiivisteet ovat
ehjat ja puhtaat

Talviaikaan on katsottava, etta
lumi tai jaa ei vaikuta esteet-
tomadn avautumiseen.

1.2. Manuaalissa liukuovissa

lisaksi, etta

Liukuva osa liikkuu kiskoil-
laan esteetta
Vedenpoisto- kanavat ja
reiat alakarmissa ovat
puhtaat

1.3. Automaattiliukuovet
Liukuovien toimivuuden
takaamiseksi tulee sopia
huolto- ja kunnossapito-
sopimus oven valmistajan
tai valtuutetun huolto-
lilkkkeen kanssa ennen
ovien kayton aloittamista.

4. Tarkista valokatoissa, etta
Lasituslistat painavat kumi-
tiivisteet tiiviisti kiinni lasiin
- Lasituslistojen ruuvit ovat
tiukasti kiinni
Avattavat luukut on varus-
tettu asianmukaisilla
heloilla ja etta ne toimivat
moitteettomasti

Vedenpoisto- ja tuuletusreiat eivat ole tukossa
Liittymapellitykset ovat ehjat ja paikoillaan

painautuu tiiviisti karmia vasten
Liukukiskohelat on voideltu kevyesti,
niiden kiinnitys ja toiminta on
kunnossa

Lasitustiivisteet ovat ehjat ja tiukasti
kiinni nurkissa

Eristyslasin kyntetilan vedenpoisto-
ja tuuletusreiat eivdt ole tukossa
Keski- ja huullostiivisteet ovat
puhtaat ja ehjat

Karmin alareuna, huullostila on
puhdas ja etta vedenpoisto- ja
tuuletusreiat eivat ole tukossa
Karmin ja puitteen valissa on nosto-
palat

3. Tarkista julkisivussa, etta

Pintalistat ovat hyvin kiinni
lasituslistoissa

Nakyvat lasitustiivisteet painautuvat
tiiviisti lasia vasten ja ovat tiivisti
kiinni nurkissa

Vedenpoisto- ja tuuletusreiat eivat
ole tukossa

Avattavat ikkunat ja luukut tarkastet-
tava soveltuvin osin kohdan 3.
ikkunat mukaan.

SG- lasitettu julkisivu (pintalistaton),
on tarkistettava ja huollettava massa-
toimittajan ohjeiden mukaisesti.



